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 ETS NORD AS 
 
 Ehitusteabefond RTS sr-i klassifitseerimistöörühm on kiitnud heaks järgneva 

Teie firma poolt toodetava toote. 
 
 NORDduct Ûmartorustik: 
 Polv    NPV-Ø-15-90°  Ø100-200 
 Otsakork   NAL-Ø   Ø100-400 
 Otsakork  NALM-Ø   Ø100-400 
 Üleminek   NFC-Ø1/Ø2   Ø125/100 - 315/250 
 Üleminek   NFCM-Ø1/Ø2   Ø125/100 - 315/250 
 Sadul    NPS-Ø1/Ø2   Ø100/100 - 400/315 
 Sadul    NSK-Ø   Ø100-200 
 Polv    NV-Ø-15-90°   Ø250-1250 
 Polv    NVK-Ø-90°   Ø250-1250 
 Kolmik    NTK-Ø1/Ø3   Ø100/100 - 1250/1250 
 Otsakork   NAL-Ø   Ø250-1250 
 Otsakork   NALM-Ø   Ø250-1250 
 Siseliide   NI-Ø   Ø100-1250 
 Siseliide   NIL-Ø   Ø100-1250 
 Välisliide   NM-Ø   Ø100-1250 
 Sise-valisliide   NILM-Ø   Ø100-200 
 Tsentriline üleminek   NFCV-Ø1/Ø2   Ø400/100 - 1250/1000 
 Ekstsentriline üleminek  NFB-Ø1/Ø2   Ø125/100 - 1250/1000 
 Tsentriline üleminek   NFCVM-Ø1/Ø2  Ø400/100 - 800/630 
 Ekstsentriline üleminek  NFBM-Ø1/Ø2   Ø160/125 - 1250/1000 
 Sadul    NPSK-Ø1/Ø2   Ø160/125 - 1250/1250 
 Sadul    NPSV-Ø1/Ø2   Ø400/400 - 1250/1250 
 Sadul    NSK-Ø   Ø250-1250 
 Öhuhaare võrguga   NK-Ø   Ø100-1250 
 Öhuhaare võrguga   NG-Ø   Ø100-1250 

  
kuulub ventilatsioonitoodete puhtuse klassi M1.  
 
Klassifikatsioon on kehtiv kuni 11.09.2024. 
 
ETS NORD AS   on õigus märgistada oma klassifitseeritud tooted 
klassifikatsioonitunnusega ja kasutada nende toodete turustamisel 
klassifikatsioonitunnust. 
 
Otsus põhineb järgmistel dokumentidel: Sisekliimaklassifikatsioon 2018 ja 
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Ventilatsioonitoodete puhtuse klassifikatsioon: üldjuhend. 
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